Membro do Grupo GU

540-541

Com quadro de controlo eletronico incorporado

FAAC

Simply automatic.

[ A solugao ideal para aplicagoes

industriais

Os motores 540-541 foram concebidos
especificamente para satisfazer todas as
necessidades de fecho em ambientes
industriais e comerciais, e conseguem
automatizar portas seccionadas, incluindo as
maiores.

Robusto e seguro

O funcionamento da caixa redutora em banho
de 6leo é assegurado por um parafuso de ago
acoplado a uma engrenagem de anel em
bronze, protegidos por uma cobertura soélida
de aluminio. O motor ndo é reversivel. Se um
dos dois sistemas for ativado, um micro
interruptor de seguranca impede o
funcionamento elétrico.

A importancia da versatilidade

Os motores foram concebidos para fixagao
lateral com transmissdo direta no veio das
molas, ou com transmissao indireta com
corrente.

Esta aplicagdo permite aumentar a
versatilidade do  sistema  automatico,
assegurando o uso mesmo quando o espago
lateral é insuficiente, ou para portas muito
pesadas. O motor é muito compacto,
especialmente em termos de largura, com
apenas 92mm, o que o torna facil de instalar
mesmo em espacos reduzidos. A frequéncia
de utilizagdo dos motores (quase intensiva)
significa que também podem ser usados para
ciclos de funcionamento mais exigentes.



540

DIMENSOES (*) GRAFICO — REGRAS DE APLICACAD

['a forma a avaliar a aplicagao correcta do motor deve-sa madir primeiro
a forga necessaria para igar a porta (valor normalmente indicado na
documentacao da porta) @ depaois o didmetro do tambor de enrolamento
da cabo. O gréfico permitird determinar a aplicacao possivel do motor &

a eventual necessidade de um kit de reducdo “fora do eie” fwer
acessbrios espadfices para o 540).
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LEGENDA:
F= Forga maxzima necessaria para mover manualmente a porta
D= Diametro do tambar do enrmlamento do cabo




Uso

Modela Quadro de controlo
Aplicaghes Frequéncia de uso "

540 War grafico (%) 40 153) 540 BT incorporado

540V wer grafico () 40 153) 540 ET incorporado

540 X Wer grafico i*) 40 (53) 540 ET incorporado

540 BPR er grafico (%) 40053) 540 BPR incorparado

540 V EPR Wer grafico (%) 40 (53) 540 BPR incorpor ado

540 X BPR Wer grafico () 40 153) 540 BPR incorporado
Especificacdes técnicas do motor 540 Espedificacbes do quadro de controlo 540 BT

Alimentatao 230 vac (+6% -10%) 50 (50} Hz “ﬁeﬂﬁ'd" nos modelos 540

Totor elactrico de inducao monofasica 1450 rpm  Voltagem da alimentagao 230 Vac (+6% -10%) 50 Hz

Poténcia absorvicla max.

200 W

Comandos de baka voltagem

2 e

Corrente absorvida 154 Carga max. do motor 200w

Condensadar 20 pF Botdes de abertura e de facha Interblogueados
Velocidade de rotacao 23 rpm Tamp. ambienta de funcionamento - 200 = +55°C

Proteccao térmica no enrolamento 140° C Fusiveis 0.25 A transformador
Frequencia de uso 40% 53 6.3 A motor

Transmissan Por veio 25.4mm (1)

Torque nominal do veio 50 Mm

Ravilugdes mas. da transmissao 24 Especificacies do quadro de controlo 540 BPR
Classe da protec; 3o P54 integrado nos modeios 540 BPR)

Tamp, ambiente de funcionaments | -20%C = +55°C Alimentagio 230 vac (+6% -10%) 50 Hz
Peso max. do motor 14 kg Carga max. do motar a00 W

Tipo de olea FAAC QIL XD 270 Carga max. dos acesstrios 0zA

Quantidade da élen 0751 Terminais de entrada Abartural parari dispositivos

de seguran;al fail safe luz de
sinalizagdo

Tarminais de saida

Matars alimentacao dos aces-
shrigs 24 vdo

Conectar rapido

Para receptores de carta RP
da canal Gnico ou duplaf
descodificadares

Logicas de funcionamento

AP ER CBR/IC P

Tempo de pausa

Defeito 30"
{programavel da 0 a 10 min.)

Programacao

Botaon. 1

Temp. ambiente de funcionamento

- 20°C = +55°C

Fusiveis de protacgao

0.2 & acessorios 6,3 A motor)
transfarmador



541 Trifasico

DIMENSOES 0 grafico 1 mostra o tipo de aplicagio com que o 541 3Ph pode ser insta-

9 lado, considerando a for¢a necessaria para mover manualmente a porta F

'—2—*; em daM ( 1 dal = forga necessaria para levantar 1,02 kg), e o didmetro do
tambor de enrolamento do cabo Dt em milimetros,

Por exemplo, se uma porta pade ser movida por uma forga de 108 daN e o

. ol diametro do tambaor & de 180mm, deve ser instalado um sistema 541 3PH

com transmissdo por corrente de 1:1.5.
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LEGENDA:

F= Forca maxima necessaria para mover manualmente a porta
Dt= Diametro do tambor do enrolamento do tambor

Modelo Aplicacdes Frequéncia de uso % Quadro de controlo
541 3PH Ver grafico (*) 60 (53) Nio incluldo
541 X 3PH Ver grafico (*) a0 (53) Nio incluido
541V 3PH Ver grafico (*) 60 (53) Nao incluido

Especificacoes técnicas dos motores 541 3PH

Especificacoes dnﬂuadro de controlo de 844 T

{para os modelos 5

3PH - instalacao “remota”)

Alimentagio 400 Vac (+6 -10%) 50 (60Hz)
Motor eléctrico 1450 rpm Alimentagao 230V 3ph (+6% -10%) 60 Hz
Poténcia absorvida max. 420 W 400V Iph+N (+6% -10%) 60 Hz
Corrente absorvida 1.1A Carga maxima do motor 1300 W
Protecgdo térmica no enrolamento 140 °C Saida de acessdrios 24 Vdc 500 mA max
Frequéncia de uso B0% (53} Temp. ambiente de funcionamento -20°C = +55°C
Transmissao Por veio com didmetro 254 mm (1")  Alimentacao da luz de botoneira 24 ¥~ (5W max)
Velocidade de rotagao 23 rpm Fusiveis de protecgao 6.3 A transformador
da transmissao 1.6 A acessorios
Torque nominal da transmissao 70 Nm Temporizador de seguranga 255 segundos
Travagem do motor fixa
Revolugbes max. da transmissio 24 Entradas - Abertura, abertura parcial, parar, dispositivos de sequranca de
fecho, limitadores de fim de curso
Classe de protecgao 1P 54 Saidas - Ludz dzedbsaoneira. lampada de sinalizagao, motor, alimentaco de
Temp. ambiente de funcionamento -20 + +55 °C :g;gﬁ;gai ~Tempo de pausa (5/10/15/30/60/120/180 seq.), Iogicas
Peso max. do motor 14 Kg AVAZISVSHEVEL/BIC, pré-sinalizacao

Tipo de éleo FAAC DIL XD 220

Quantidade de dleo 0,9

FAAC



1 Cabe de ligacdo de botonera 3 x 15mat
2 Csho de slimentacdo 3 x 25mm*

N

| Cabo de alimentagdo 3 x 2.5mny

Z Cabe de alimentar3o de mofer & » 15mms
3 Cabe TWVHV L pares

&4 Cabo TVHV L pares

S Cabe TVHV L pares

& Cabe TVHV L pares

7 Cabo TVHV & pares

8 Caixa do guadro

Comando por bofoneira. Para funcionamento "homem-
presente” (Modelo 540)

Comando via radio ou bot3o de pressdo.
(Modelo 541]
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