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Porta Telescopica econoMaster EMT e EMT-F
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Porta Telescépica econoMaster EMT e EMT-F

Maior largura de passagem, menor espaco
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Abertura rapida, entradas largas

As portas telescopicas sao ideais para obter uma passagem de As caixas dos mecanismos estao certificadas de acordo com

utilizadores fluida em locais de espaco reduzido. as normas DIN 18650 / EN 16005 e testadas pela TOV,
estando de acordo com as normas e diretivas atuais.

A calha inferior continua ajuda a estabilizar os painéis deslizantes. O sistema EMT-F esta testado e apto para utilizacdao em

sistemas antipanico de fuga e emergéncia (AutSchR).
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Especificacoes técnicas:

B Tipo EMT-F: Caixa redundante com 2 motores para B Funcionamento claro e simples
utilizacdo em caso de emergéncia o
B Opcdo de elemento de bloqueio integrado ou
B Funcionamento suave e silencioso trinco no chdo/gancho
B Calha resistente M Sistema de controlo de auto-aprendizagem com
_ varias opcoes de conexao e ajuste
B Sistema de perfis G3o
, . . , L. B Guia inferior continua (opcional, recomendado
B Ripida velocidade de abertura, até um maximo de 0.9 m/s (op )
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Versao de 2 folhas Versao de 4 folhas
Descricao
Aplicagao 2 Folhas 4 Folhas
Largura de passagem livre (*) 900 - 2500 mm 1400 - 3800 mm

Altura de passagem livre (**)

max. 3000 mm

Altura da caixa do mecanismo

145 mm

Peso da folha

max. 100 kg / folha max. 80 kg / folha

Alimentacao

230V /AC,50 Hz

Consumo max. 160 VA (50 durante funcionamento)
Tempo de porta aberta 0-99s
Tempo de porta aberta com impulso por chave 0-99s

Velocidade de abertura

max. 0.9 m/s

Velocidade de fecho

max. 0.5 m/s

Largura de abertura de inverno

50% - 100% de largura da passagem livre

Classe protetora

IP 20 (apenas em locais secos) / -15°C até +50°C

* Dimensdes standard, tendo em conta a dimenséo geral, a altura e largura e as condicdes do local de instalacao; solugdes especiais por encomenda.

** A rota de fuga obrigatdria tem que estar a vista.



Porta Telescépica econoMaster EMT

Desenhos Técnicos

Peso Maximo das Folhas

1 + 1 Folhas = 200kg
2 + 2 Folhas = 320kg
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Instalacao Elétrica
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ALIMENTA(;JEO ELETRICA AO MECANISMO:
1-1 Cabo com 3x2.5mm? monofdésico (fase+neutro+terra) com disjuntor de 6A;
DO MECANISMO PARA:

2 - Seletor - 1 cabo 2x0.5mm? (mdximo 50 metros);

3 - Chave de contacto exterior - 1 cabo 2xo0.smm?

4 - Central de incéncio - 1 cabo 2xo.5mm?

5 - Radares - cabo fornecido pela REFRAL

6- Células fotoelétricas - cabo fornecido pela REFRAL
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Sede (Zona do Porto) Filial Sul (Zona de Lisboa)
Centro empresarial do Castélo da Maia Rua Carlos Saraiva, 117

Lugar de Ferreiré — Armazém 8 — Apartado 2134 Abbboda

4471-908 Castélo da Maia 2785 - 543 Sao Domingos de Rana
geral@refral.pt sul@refral.pt

T.229 867 340 T.219 343599
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www.refral.pt

Tecnologia ao servico do cliente | [T ‘EHB W FeRCo| ‘





